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O lyan szerkezetek, m elyek segélyével a 
i epülőgépeken és hasonló járm űveken  el
helyezett  gépfegyverek és hasonló lőfegy
verek elsütését a m otorról vezérlik, szám 
talan kivitelben ism eretesek már. Vala
mennyi ilyen szerkezeteknek azonban az a 
h á tránya , hogy minden repülőgéptípushoz 
és n a g ysághoz  külön kell azt kiképezni és 
m éretezni úgy, hogy  mihelyt a legcseké
lyebb vá ltoz ta tás  történik a m ótor és a 
gépfegyver közt lévő távolságot illetőleg, 
megfelelően módosított, ill. m ére tezett  el
sütőszerkezette l  kell a régit kicserélni.

A jelen talá lm ány ezt a h á trá n y t  m eg
szüntetni van hivatva és célja egy  a m ó
tor által vezérelt, a gépfegyver elsütő bil
lentyűjét m űködtető olyan szerkezet  létre
hozása, m ely valam ennyi, figyelembe jö
hető repülőgéptípusnál és nagyságnál 
használható  és a repülőgépben való a lkal
m azási helyétől független.

Az említett célból úgy képezzük itt az el
sütőszerkezetet, hogy  az a gépfegyver és 
a m ótor közt lévő a m indenkori repülő- 
géptípus, vagy  n ag y ság  által m egkövetelt

nagyobb, vagy  kisebb távolságnak megfe
lelően beállítható.

A mellékelt rajzon  a talá lm ány tá rg y á 
nak két foganatosítási példája van  bem u
tatva és pedig: az

1. áb ra  egj^, részben eltörten rajzolt  gép
fegyver vázlatos oldalnézete az  a la tta  el
rendezett  elsütőszerkezettel, a

2. áb ra  ennek eliilnézete, a
3. ábra  az e lsütőszerkezet nagyobb lép

tékben rajzolt oldalnézete, a
4. áb ra  elülnézete, végül az
5. és 6. áb rák  egy  másik foganatosítási 

példa vázla tos  oldal- és elülnézete.
Az ábrákon  (A) jelöli a gépfegyvert és 

CB) ennek elsütő billentyűjét.
A7. 1— 4. áb rákon  látható foganatosítási 

példánál az (A) gépfegyver alatt, az ezen 
elrendezett  ( 1) és (2 ) c sapágy  tuskókban. 
egy  (3) rúd van forga thatóan  és hossz
irányában  eltolhatóan ágyazva . E rre  a  (3) 
rúd ra  egy  végnélküli c savarsze rö  (4) to
vakapcsoló  hajtóm ű (csiga) van  fölékelve, 
m elyre  egy (6) billentyűnyom ó van  fölhe
lyezve. Utóbbi belsejében, a (4) csiga m e
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neteinek megfelelő anyacsavarm enetekkel 
van ellátva és a (3) rúd hossz irányában  
m ozgást végezhet, a forgásban  azonban az 
az t körülfogó, az (1) csapágytuskóból elö- 
reugró nyelvek m eggátolják  azt. A (6) 
billentyünyom ónak (8) o r ra  van, m ely az
(A) gépfegyver (B) elsütő billentyűjéhez 
tám aszkodik. A (3) rúdra , továbbá egy 
(10) füllel ellátott (9) béklyó van erősítve 
(3— 4. ábrák) , mely a szükséghez képest 
a (3) rúd bárm ely  helyén rögzíthető a (11) 
nyelvek fura tán  keresztüldugott c sav a r 
szeg  és e rre  c savarha tó  c sav a ra n y a  segé
lyével.

A berendezés működési m ódja  mal
m ost ez:

H a a gépfegyvert el kell sütni, a lökő- 
v agy  húzórúdként kiképezett (12) rúd se
gélyével, mely egyik végével, a (9) béklyó 
(10) fülébe van beakasztva , m ásik végével 
pedig, közvetve, vagy  közvetlenül, a m ótor 
m ozgást  átvivő részeinek valamelyikével 
van összekötev, a (3) rudat e lforgatjuk; 
mikor is ez a részelíorgás a (3) rúd ra  
ékelt (4) cs igára  is átvitetik. E z  most, 
m inthogy a (6) biilentyünyomó a n y a c s a 
varmeneteivel kapcsolódik, az (A) gép
fegyver (B) billentyűje felé elmozog és (8) 
o rráva l  anny ira  m egnyom ja  azt, hogy  a 
gépfegyver elsül. Minthogy a (4) csiga és 
a (6) b illentyűnyom ó csavarm enetei a r á n y 
lag meredekek, ezér t  a (3) rúd egy  negyed  
fordulattal való elforgása is elegendő m ár 
a rra , hogy  a (6) billentyűnyomó, ül. (8) 
o r ra  az elsütéshez szükséges eltolódást 
szenvedjen. Minthogy a (12) rudat a m ó
tor folytonosan ide-odam ozgatja , ezért  a 
(3) rúd mindaddig, amíg a szerkezet  m ű
ködésben van, g y o rsa n  ide-odaforog és 
így a  (6) billentyűnyomó, ill. (8) o r ra  Is 
gyo rs  ide-odatolódást végez, hogy  a  gép
fegyver (B) billentyűjét, a szükséges lö
vések g y o rs  leadása  céljából, m űködte t
hesse. H ogy a '(4) csiga és a (6) billentyű- 
nyom ó biztos m űködését érjük  el, a (3) 
rúd, egyik végén, egy  a  rajzon  nem lát
ható reáékelt csigával van ellátva, m ely  a
(2) c sapágy tuskóban  á gyazo tt  a n y a c s a 

varm enetekben fut és a  (3) rúd ide-oda- 
fo rgásakor tengelyirányú m ozgásba jön.

Mint m ár  föntebb említettük, a (3) rúd 
ide-odaforgását és ezzel az (A) gépfegy
ver (B) elsütő billentyűjének működését 
előidéző (9) béklyó a (3) rúdon eltolható, 
ill. arról levehető és m ás helyén erősíthető 
a r r a  föl. Teljesen egy rem egy  ugyanis, 
hogy a  (3) rúdnak  melyik pontján van  ez 
a (9) béklyó megerősítve, tehát akár, mint 
ahogy a rajzon teljes vonalakkal van r a j 
zolva, az (A) gépfegyver hátsó  vége köze
lében, akár, mint azt a rajz  pontozott vo
nalai jelzik, annak mellső vége 'közelében, 
mimellett term észetesen a  (3) rúd. bizo
nyos határokon belül, tetszőleges hosszú 
lehet. Következik ebből, hogy az így kiké
pezett elsütő szerkezet, a m otor és a gép
fegyver közt lévő, a nagyobb, vagy kisebb 
repülőgépek, vagy  egyéb  körülm ények á l
tal m egszabott  nagyobb vagy  kisebb tá 
volságra  való tekintet nélkül, bárhol a lkal
mazható. Term észetes  emellett, hogy a
(12) lökő-, vagy  húzórúd  hossza, a tech
nikában általánosan ism ert és a lkalm azott 
segédeszközökkel, a szükséghez képest 
változtatható.

Az 5. és 6. ábrákon a talá lm ány t á rg y á 
nak egy másik foganatosítási példája van 
bemutatva. Az (A) gépfegyver a latt itt egy
(13) cső van elrendezve, melyben egy hosz- 
irányában  ide-odam ozgatható  (14) rúd 
van elhelyezve. E rúd egy  a gépíegyvei 
(B) elsütő billentyűjére ható (15) billen- 
tyűnyom óval működik együtt, mely ( l ó i 
nál csuklósán van ahhoz erősítve. A (13) 
cső néhány (célszerűen három ), e g y m á s
hoz képest a cső kerülete irányában  eltol'* 
tan  elhelyezett, hosszirányban  haladó (17) 
hasítékkal van ellátva, mimellett m ind
egyik hasíték vége a szom szédos hasíték 
kezdetén túlnyúlik és a hasítékok együ tte 
sen a cső egész hosszá ra  kiterjednek. Ezen
(17) hasítékok egyikén egy  a (14) rúdnak  
hossz irányú  ide-odam ozgást kölcsönző, a  
m őtorhoz vezető (12) rúd  által m űködte
tett, könyökem előszerü (18) m ozgás tá t-  
vivő szerkezet nyúlik keresztül. A gép
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fegyver és a m ótor közt lévő távolság sze
rint vagy  a mellső, vagy  a középső, vag y  a 
hátsó (17) hasítékon vezetjük keresztül a 
(18) könyökemelöt. mimellett. mint lá t 
ható, m indegyik  (17) hasíték önm agában 
véve is bizonyos fokit elállítást tesz lehe
tővé. Ennél az elrendezés is, az 1— 4. á b 
rák  (3) rúdjával analóg módon, a (13) cső 
egész hosszúsága  kihasználható  az elsütő 
szerkezet  beállítására.

Mint említettük, az elsütés m aga  a (.18) 
könyökemelő által a (13) csőben ide-oda- 
m ozgato tt  (14) rúd segélyével történik., 
mimellett ez a (14) rúd, a (18) könyök- 
emelő ha tása  alatt, ha  utóbbi, a (17) hasí
tékok egyikén át, a (14) rúdba kapaszko
dik, ami bárm inő ism ert módon történhe
tik, húzórúdkén t hat a (15) billentyűnvo- 
móra, míg akkor, ha az elsütő szerkezet a 
(13) cső mellső végén van elrendezve, a
(18) könyökemelő a (14) rúd mellső vé 
gén, az elül nyito tt  csövön keresztül, az 
ellenkező oldal felé tám ad, tehát a (14) rúd 
lökőrúdként hat a (18) könyökemelő köz
vetítésével, a (15) billentyűnyom óra (lásd 
az 5. áb ra  pontozott vonalait). Ebben az 
esetben is ismert., módon történhetik, a 
szükségeshez képest a (12) rúd megfelelő 
m eghosszabbítása  vag y  megrövidítése. A
(13) cső az (A) gépfegyver a la tt  e lrende
zett (19, 20) csapágyaiban  forgathatóan 
van á g y a z v a  úgy, hogy mindig a  h aszn á 
lat szem pontjából épen '  tekintetbe jövtf
(17) hasíték forgatható  lefelé. A (17) has í
tékokat egyetlen végigmenő hasíték is he
lyettesítheti.

Látható , hogy  a két föntleírt foganatosi- 
tási példa semm iképen sem meríti ki a ta
lálmányi gondolatot. A m ótor által vezé
relt és valam ennyi előfordulható esettel 
szám ot vető elsütő szerkezet létesítésé
ben áiló feladat m ego ldására  alkalmas, az 
e l ő z ő k b '^ í - d a k é p e n  ism ertete tt  segéd
eszközök nehézség nélkül helyettesíthetők 
azonos értékű, v a g y  azonos fajtájú  m ás 
eszközökkel is. Épúgy az sem okvetlenül 
szükséges, hogy a beállítást lehetővé tevő 
szerkezete t m agán  a gépfegyveren ren

dezzük el. hanem, a  fennforgó v iszonyok
nak megfelelően, a repülőgépben, vag y  a 
m otoron bárm ely  m ás  helyen is elrendez
hetjük azt annélkül, hogy emliatt a talál
m ány lényegén valam it is változtatni kel
lene.

Szabadalm i igények:

1. Repülőgépeken és hasonló járm űveken  
elhelyezett gépfegyverekhez és hasonló 
lőfegyverekhez való, a m ótor által ve
zérelt elsütőszerkezet, melynek jellem
zője egy  a m ótor m ozgásá t  átvivő és 
a  gépfegyver elsütő billentyűjére ható 
o lyan  szerkezet, m ely a gépfegyver és 
a m ótor közti, a mindenkori repülőgép 
n agyság  vagy a gépfegyvernek  a re 
pülőgépen való elhelyezése által m eg
követelt nagyobb vagy  kisebb távol
ságnak  megfelelően beállítható.

2. Az 1. pontban igényelt elsütő szerkezet 
foganatosítási alakja, melynek jellem
zője egy a gépfegyver a latt fo rga tha 
tóan ágyazo tt  (3) rúd, melyen egy  (9) 
béklyó eltolhatóan, ill. levehetően és az 
épen szükséges  helyen rögzíthetően 
van m egerősítve úgy, hogy  egy  a  (9) 
béklyóba kapaszkodó  lökéssel vagy  
m egrán tássa l  működő, a m ó to r  által 
vezérelt (12) rúd segélyével, a (3 ) .rú d 
nak, valam int egy e rre  fölékelt (4) csi
gának részelfordulása  idézhető elő és 
ezzel egy a (4) csigával kapcsolódó az
(A) gépfegyver (B) elsütő billentyűjére 
tám aszkodó  (6) billentyűnyom ónak a 
gépfegyvert elsütő ide-odam ozgás a d 
ható.

3. Az 1. ponthari igényelt elsütő szerkezet
foganatosítási alakja, m elynek jellem
zője 'egy a gépfegyver a la tt  ágyazott,  
egy  folytonos, vag y  több egym áshoz  
képest a kerület irányában  eltoltan el
helyezett (17) hosszhasítékkal ellátott
(13) cső, melyben egy, a gépfegyver
(B) elsütő billentyűjét egy  kilengethető 
(15) billentyűnyomó közvetítésével m ű
ködtető, ide-odam ozaatható  (14) rúd
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van elhelyezve, mely utóbbiba egy, pl.
(18) könyökemelőként kiképezett, a 
m ótor által vezérelt (12) rúddal össze
kötött szerv  kapaszkodik  és pedig a

gépfegyver és a mótor közt lévő távol
ság szerint, vagy  élűiről lökéssel, v ag y  
a (17) hasítékon, ill. hasítékok egyikén 
keresztül m egrántással működőén.

(1 rajzlap melléklettel.)

?alias nyomda, Budapest.
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