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Szárny röpülőgépekhez. 

KÖKÉNY JÓZSEF LAKATOS BUDAPESTEN. 
A bejelentés napja 1914 junius hó 9-ike. 

Jelen találmány tárgya szárny röpülő-
gépekhez, melynek segélyével a mada-
rakéhoz hasonló röpülés érhető el. Jelen 
"találmány szerint a szárnyak a röpülőgép 
testéhez föl-alá lenghetően vannak erő-
sítve, amellett pedig a szárnyak lecsapási 
•iránya is megváltoztatható. A szárnyak 
iölületc két egymáshoz képest elcsavarodó, 
különböző törvény szerint alakított rész-

JDŐI áll; az egyik, a szárny lengési ten-
gelyéhez közelebb eső rész, a vízszintes-
liez képest ferde helyzetű és lecsapása-
ikor a fölfele ható erőhaiáson kívül előre-
hajtó erőhatást is létesít, amellett azonban 
-a gép előrehaladása közben a légellenállás 
ezen ferde fölületrészre, a sáikányrend-
S Z I T Ű gépekhez hasonlóan, fölfelé irányuló 

•erőhatást is létesít. 
A szárnyfölületnek szabad vége felé 

eső része a vízszintes síkkal csak ki-
sebb szöget zár be ós a fcép előrehala-
dása közben lefelé mozgása alkalmával 
fejt ki túlnyomórészben fölfeléható erő-
•hatást, míg a gép előremozgatásában csak 
je lentéktelen réáze van. A szárnyakat 
megfelelő átviteli és mozgató berendezé-
sek segélyével előnyösen géperővel hajt-
juk meg. 

Jelen találmány szerint azonban, mint 

már föntebb említve volt, a szárnyak 
mozgatóberendezésükkel együtt a röpülő-
gép lestéhez képest vízszintes harántten-
gely körül elállíthatok, miáltal a szár-
nyaknak lecsapási iránya a függélyeshez 
képest megváltoztatható. Ezen elállítás 
segélyével szabályozható a röpülőgépnek 
emelkedési szöge és emelkedési magas-
sága. Ezenkívül az egyes szárnyak külön-
külön együttesen is elállíthatok saját hossz-
tengelyük körül, minek segélyével az 
emelkedési magasság szintén szabályoz-
ható. 

A szárnyakat lecsapott helyzetükben 
rúgóhatás igyekszik megtartani, melynek 
erőssége olyan, hogy a röpülőgép előre; 
haladása közben a szárnyfölületekre mű-
ködő légellenállásnak fölfelé irányuló 
része a rugónak lefeléható erejét ki-
egyenlítse és ilykép a szárnyakat a r ú g ó -
hatással szemben középállásukban igye-
kezzék megtartani. Mivel ilykép a szárny-
fölülelek ezen két ellentétes i rányú erő-
hatás közölt labilis egyensúlyi helyzetet 
foglalnak el, lecsapásuk aránylag kis erő-
vel eszközölhető, míg fölső állásukba 
való visszatérésüket maga a légellenállás 
mozdít ja elő. 

Mellékelt ra jzon látható jelen lalál-



mány egyik példaképeni, vázlatos kiviteli 
a l a k j a : 

1—2. ábrák a szárnymozgató berende-
zést oldal és fölülnézetben, 

3—4. ábrák a szárnyfőlületnek elől- és 
fölülnézetét, 

5—6. ábrák metszeteket 3 — 4. áb rák 
5—5, illetve 6—6. vonalai szerint tüntet-
nek föl. 

3—6. ábrákon lá tható módon a szárny-
főlületnek (b) részéhez képest a szárny-
nak szabad (c) vége el van csavarodva. 
A szárnynak (a) merev í tő és tar tó r ú d j a 
1—3. ábrákon lá tható m ó d o n a (c) for-
gáscsap körül elállítható. A (c) for^áscsap 
(e) gerendában van ágyazva, mely a (h) 
keretben ágyazott (d) vízszintes csapok 
körül lenghet ki. Az (a) szárnymozgató 
és mereví tő rudakhoz egy-egy (j) csuklós 
ha j l ó rúd csatlakozik, mely az (a) r u d a k a t 
a föl- alámozgó (1) t raverzzal kapcsolja 
össze, melynek (p) agyhüvelyére (n) rúgó 
hat , mely rúgó a szárnyfölületeket állan-
dóan alsó helyzetükben igyekszik meg-
tartani, míg a légellenállásnak fö lha j tó 
ereje a bevezetésben említett m ó d o n 
ezen rúgó erejét közömbösí teni igyek-
szik. 

Az egész szárnymozgatóberendezés a 
röpülőgép testéhez képest vízszintes ha 
ránttengely ktR*ll elállítható. Az ezen 
célra alkalmas, önmagukban ismert be-
rendezések a rajzon föltüntetve nincse-
nek. Ezen elállítással szabályozható a 
szárnyaknak lecsapási i ránya és ennek 
révén az emelkedés. A szárnyfölületek-
nek a (c) forgástengelyük körül való el-
állítása által vá l toz ta tha tó a szárnyfőiü-
leteknek a lecsapási, ill. szárnymozgási 

iránnyal bezárt hajlásszöge. A szárny-
fölületeknek egyenlőtlen elállítása, v a g y 
esetleg kü lönböző gyors, vagy nagy ,ki-
lengetése által történhetik a gépnek kor-

j mányzása vízszintes i rányban. 
I Jelen találmány elvén víz alatt úszó-

készülékek is készíthetők. Ez esetben a 
készüléknek önsúlya folytán a víz alá 
kell merülnie, a vízben való fölemelke-
dés, e lőrehaladás és kormányzás pedig 
azonos elven történik, mint a levegőben 
való röpül cs. 

Jelen találmány a példaképen b e m u t a -
tott kiviteli alaktól számos eltéréssel is-
készíthető, annélkül, hogy ezáltal lényegé-
ben változást szenvedne. 

SZABADALMI IGÉNYEK. 

1. Szárny röpülőgépekhez, azáltal je l le -
mezve, hogy szabad vége a szá rny 
lengési tengelyéhez közelebb eső részé-
hez képest el van csavarodva olykép, 
hogy utóbbi rész a vízszintes s íkkal 
kisebb szöget zár be. 

2. Az 1. alatt igényelt szárnnyal fölszerelt 
röpülőgép, azáltal jellemezve, hogy a 
szárnyakat lecsapott helyzetükben rúg<> 
erő igyekszik megtartani, melyet rö-
pülés közben a légellenállás fölhajtó-
ereje közömbösít . 

3. A 2. alatt igényelt röpülőgép kiviteli 
alakja, azáltal jellemezve, hogy a 
szárnymozgatóberendezés teljes egé-
szében a röpülőgép testéhez képes t 
vízszintes haránttengely körül eláll í t-
ható, miáltal a szárnyak mozgási irá» 
nyának a függélyessel bezárt szöge 
vál toztatható. 

(1 ra jz lap mel léklette l . ) 
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