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A jelenleg használatban lévő, ismeretes 
tűzcsapoknak, melyek rendszerint üveg-
szekrényben vannak elhelyezve és melyek-
nél ennek következtében a tűzcsap hasz-
nálatba vételekor betörendő ablaktábk cse- i 
repeitől nemcsak a sugárcsövet kezelő j 
egyén, hanem maga a tömlő is könnyen | 
megsérül és így az utóbbi a tűz keletke- i 
zésekor, amikor még az elfojtható volna, 
használhatatlanná válik, :az a főhátrányuk, 
hogy a tömlő egy dobra va,gy dobalakúan 
van íölgöngyölítve és a fölgöngyölített 
tömlőnek a dobról való lefejtése egyrészt 
rendkívül hosszadalmas, másrészt a tömlő 
ez alkalommal könnyen összecsavarodik, 
ill. összekuszálódik és különösen az ekkor 
rendszerint már idegesen végzett kibon-
tásnál, ill. kiegyenlítésnél sérül meg az 
ablak kiálló üvegcserepein. 

Jelen találmány szerinti tűzcsap ezen 
hátrányok kiküszöbölését célozza és e cél-
ból akként van szerkesztve, hogy a tömlő 
az elcsavarodás vagy összekúszálódás ve-
szélye nélkül minden irányban gyorsan rés 
könnyen használatba vehető. 

A találmány lényegében abban áll, hogy 
a tömlő egy, a szilárdan megerősített füg-
gélyes nyomócső végén körülforgathatóan 
elrendezett tömlőtartó kosárban folytató-

lagosan zeg-zugosan egymásra van hajto-
gatva és hogy e tömlőtartó kosár belse-
jébe egy, e kosárral együtt forgatható, 
egyrészt a sugárcsőhöz vezető tömlővel, 
másrészt a nyomócső végével összekötött 

nyúlik be, lahol ;is a tömlő végével 
összekötött sugárcső a tartókosárban ak-
ként van az összehajtogatott tömlő fölött 
elhelyezve, hogy utóbbinak megragadása 
után a tömlő összehajtogatott állapotából 
a sugárcsővel tetszőleges irányban való 
előrehaladás által minden akadály nélkül 
egyszerűen kifejthető. 

A találmány a ímelíékelt rajzon egyik 
példaképem foganatosítási alakjában van 
föltüntetve. Az 

1. ábra a tűzcsap és a tömlőtartó kosár 
oldalnézetét, a 

2. ábra hátulnézetét tünteti föl. A 
3. ábra a tömlőtartó kosár (körvezeté-

kének keresztmetszetét, míg a 
4. ábra a forgó sisak hosszmetszetié-t 

tünteti föl nagyobb léptékben. 
Amint e rajzból látható, a falhoz rögzí-

tet t függélyes (o) nyomócső fölső végére 
egy (m) sisak van fölillesztve, melyet fö-
lül egy csavarmenetekkel ellátott (p) födő 
zár le. Az (o) nyomócső vége és a (p) födő 
alsó vége között egy (r) spirális rúgó van 
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elhelyezve, mely az (m) sisakot állandóan 
fölfelé nyomni igyekszik, oly célból, hogy 
a sisaknak kisebb átmérőjű alsó részét 
hatásosán az (o) nyomócső fölső végén ki-
képezett peremhez szorítsa és ezáltal ha-
tásos tömítést biztosítson. Az (m) sisak-
ból oldalt (j) csőtoldat ágazik ki, mely ;a 
tömlővel való összeköttetése céljából (t) 
hollandi csavaranyával van ellátva. E (j) 
csőtoldat egy (a) itömlőtartó kosárba nyú-
lik be, mely fölül egy, a kosár hátsó (k) 
oldalához erősített és végén (e) tengely-
csap gyanánt kiképezett (d) nyúlványával 
egy, a falból kiálló (h) csapágyban, alul 
pedig két ugyancsak ja kosárnak hátsó (k) 
faláról lenyúló (g, f) kar segélyével a fal-
hoz erősített (i) gyűrűn kiképezett és a 3. 
ábrán részletrajzban látható horonyveze-
téken forgathatóan van elrendezve, Az (a) 
tömlőtartó kosár, mely célszerűen téglány-
alakban, lapos vagy idomvasból, vagy saj-
tolás útján egy darabban készül, alul és 
fölül teljesen szabad és e kosárba a tömlő 
lazán egymásra hajtogatva, fölötte pedig 
a kosárhoz erősített (1) karhoz támasztva, 
a (c) sugárcső fekszik úgy, hogy a sugár-
csövet- bármikor könnyen megragadhatjuk 
és az összehajtogatott tömlőt minden aka-
dály nélkül szétnyithatjuk. Minthogy az 
(m) sisak (j) csőtoldata a (t) hollandi 
anyával az (a) kosár belsejébe nyúlik bele, 
utóbbinak elforgatásával minden külön 
kapcsolás nélkül az (m) csősisak is elfor-
gattatik. 

Mint már említettük, a rajzban föltün-
tet el.t szerkezet a találmánynak csu-ni 

egy kiviteli a lakját tünteti föl, melyen a 
szabadalom védelmi körének! elhagyása 
nélkül számos kiviteli mpdosítást lehetne 
tenni. így pl. lehetne az (m) sisakot több 
(j) toldattal és kosárral ellátni stb. 

SZABADALMI IGÉNYEK. 

1. Tömlőtartóval ellátott forgatható tűz-
csap, jellemezve egy, a nyomócső körül 
forgathatóan elrendezett (a) tömlőtartó 
kosár és egy, ebbe benyúló (j) toldattal 
ellátott, a nyomócsövön a kosárral kö-
rülforgatható (m) záró sisak által. 

2. Az 1. alatt igényelt forgatható tűzcsap 
egy kiviteli alakja, azáltal jellemezve, 
hogy a fölső végén peremmel ellátott, 
a falban vagy a falon kívül elhelyezett 
nyomócsőre szerelt záró sisaknak (p) 
zárófödéllel elzárt fölső része a nyomó-
csőnél nagyobb átmérővel, jalsó része 
pedig tömítésbiztosító kisebb átmérővel 
bír. 

3. Az 1. és 2. alatt igényelt forgatható 
tűzcsap egy kiviteli alakja, azáltal jel-
lemezve, hogy a záró sisaknak a nyomó-
cső fölött a megfelelő helyzetben való 
megtartása és tömítése céljából a nyomó-
cső fölső vége és a (p) záródugasz kö-
zött egy (r) rúgó van elhelyezve. 

4. Az 1—3. alatt igényelt forgatható tűz-
cpap egy kiviteli alakja, azáltal jelle-
mezve, hogy a tömlőtartó kosár fölül 
•egy, a helytálló (h csapágyban ágya-
zott (d) nyúlvánnyal, aluli pedig két 
vagy több, az (o) nyomócsövet szabadon 
körülvevő (i) gyűrűn horony vezetékben 
csúszó (g, f) karral van ellátva. 

(1 rajzlap melléklettel.) 
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