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Kötött léghajóknál a kábel egy vezeték 
révén kény sziennozgásúan' a kötéldobra 
van tekercselve. Ezen berendezés egy ve-
zetőszánból áll, mely egy csavarorsó se-
gélyével a kötéldob forgásának megfele-
lően mozgattatik. A föltekercselendő ká-
bel a dob előtt két, sőt három görgő által 
is van vezetve. A görgők átmérője súly-
csökkentés céljából lehetőleg csekély és 
ennek hátránya, hogy a kábel rövid idő 
múlva megsérül. Ezen hátrány megszün-
tetése jelen találmány célja. 

Mellékelt rá jz 
1. ábráján a találmány szerinti motola 

oldalnézete. A 
2. ábra keresztmetszete. A 
3. ábra egy másik foganatosítási alak-

jának oldalnézete. . 
Az (a) kötéldob (h) tengelye által fo-

gaskerekek és (b) hajtómű közvetítésével 
egy; vagy több '(f) orsó forgattatik. Az 
(f) orsók forgási irányuk szerint a (c) 
kábelszánat ide-oda mozgatják. A szánon 
a forgatható (g) görgőtok van alkal-
mazva. Ezen tokban (d) görgő van 
ágazva, mely a kötött léghajó (1) kábelét 
az (a) dobhoz vezeti. A (g) tokban elren-

dezett két kisebb átmérőjű (i) görgő a 
kábelnek a (d) görgőről való lecsúszását 
gátolják meg. Ugyanezen célra az (e) 
görgő is szolgál, J amely azonban mellőz-
hető, ha a (d) görgő egy (m) vezetékkel 
van ellátva.. Ezen vezeték egy forgatha-
tóan ágazott ^emeltyűre erősített vezető-
csőből áll, mellyel a forgathatótok a kötél 
irányában, beállítható. 

A berendezés magasságának csökken-
tése| céljából a (c) szán az (a) dob mel-
lett (és nem fölött) van elrendezve (3. 
ábra). Ezen esetben az egyensúlyozásra 
(n) ellensúly szolgál. 

A (d) görgő lényegesen nagyobb át-
mérővel bírhat, mint az eddig ismert mo-
tolák, miáltal a kábel élesen meg nem tö-
rik és igénybevétele csekélyebb úgy, hogy 
élettartama is nagyobb. A (d) görgő na-
gyobb átmérője dacára a kötélvezetőbe-
rendezés súlya csekélyebb, mint az isme-
retes vezeték súlya. A találmány tárgyá-
nak előnye eszerint a súly megtakarítás-
ban és a kábel nagyobb élettartam á-. 
ban áll. 

Szabadalmi igények: 

1. Kábelvezetőberendezés kötött légha-



jók motoláihoz, azáltal jellemezve, 

• hogy, a (c) vezetőszán. az (1) kábel te-

hermentesítése és megkímélése céljá-

tól egyetlen egy. és minden irányban 

önműködően beálló (d) görgővel van 

ellátva. ] 
2. Az 1. igénypont szerinti kábelvezető-

berendezés egy foganatosítási alakja, 
azzal jellemezve, hogy egy forgatha-
tóan ágyazott, emeltyűre yezeték gya-
nánt szolgáló (m) eső van erősítve, 
mely a forgatható (g) toknak a kötél-
irányban való biztos beállítását meg-
engedi. 
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