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Röpülőgép. 

FANTIN FERDINÁND MAGÁNZÓ NAGYKISOSZTRÓN. 
« 

A bejelentés napja 1913 október hó 7-ike. 

Jelen találmány tárgya röpülőgép, 
amelynél hosszgerendán hordfölületek, 
stabilizáló fölületek, kormányfölületek 
vannak megerősítve, légcsavarok vannak 
forgathatóan ágyazva és a motort és ve-
zető ülését hordó alváz van fölfüggesztve, 
amelynél továbbá a hosszgerendára merő-
leges rúdon szélkormány van elrendezve. 

A találmány tárgyának foganatosítási 
alakja a mellékelt rajzon távlati képben 
van föltüntetve. 

A röpülőgép minden része az (a) hossz-
gerendához van erősítve, illetve hozzá ké-
pest merevítve. Az (a) hosszgerendára a 
mótort és a vezető ülését hordó és futó-
kerekekkel ellátott (b) alváz van ráfüg-
gesztve. Az (a) hosszgerendán ágyazott 
(c) légcsavarokat a mótor tetszőleges 
közlőmű segítségével forgatja. A (d) hord-
fölületek az (a) hosszgerendához vannak ' 
erősítve és a hosszgerendával mereven 
összekötött, függőleges (e) rúd segítségé-
vel vannak merevítve. Az (a) hosszgeren-
dán ennek hátsó végén az (f) és (g) stabi-
lizáló fölületek, mellső végén megfelelő 
keretekben elforgathatóan a (h, i, j) kor- j 
mányfölületek vannak elrendezve. A rö- | 

pülőgép szélkormánya áll a függőleges (e) 
rúdon megerősített és tetszőleges módon 
merevített (k) fölületből és a légcsavar-
tengelyről az (e) rúd üregében ágyazott 
(1) tengely segítségével forgatott (m) fölü-
letből, amely esetleg csavaralakban gör-
bített lehet. 

A rajz természetesen a találmány tár-
gyát képező röpülőgépet csak vázlatosan 
ábrázolja. Könnyebb megértés végett 
egyes szerkezeti részletek, feszítődrótok, 
a kormánykerék és ezt a kormányfölüle-
tekkel összekötő elemek stb. el vannak 
hagyva, mert azoknak kivitele nem tarto-
zik a találmány keretébe és szakértőknek 
nem okoz nehézséget. 

SZABADALMI IGÉNY. 

Röpülőgép, azáltal jellemezve, hogy hossz-
gerendán hordfölületek, stabilizáló fq-
lületek, kormányfölületek vannak 
megerősítve, légcsavarok vannak for-
gathatóan ágyazva és a mótort és ve-
zető ülését hordó alváz van fölfüg-
gesztve, amelynél továbbá a hosszge-
rendára merőleges rúdon szélkormány 
van elrendezve. 

(1 rajzlap mellélettel.' 
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