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A  léghajó- és hason ló  m oto rok  h ű tő 
vizének  ú jbó li lehű tésére  szolgáló  készü 
lékek h ű tő h a tá sá t célszerűen  ú g y  szabá
lyozzák, hogy  azokat a  gondolából többé- 
kevésbbé k ito ljá k . A  h ű tő  ta r tá s á ra  és 
vezetésére  a. gondola  külső  o ldalán  külön  
á llv á n y o k a t szerkeszte ttek , am elyeknek  
a  lég h a jó n  engedékenyen  függő  gondo lá
val való  ö sszekö tte tésé t csuk lósán  képez
ték  ki, h o g y  h irte len ! k ikö tésnél, v ag y is  
a  g ondo lának  a  fö ldhöz való  ü tődéséné l a 
h ű tő á llv á n y  a  gondo la  és h a jó te s t közé 
ne k e rü ljö n  est ezeket m eg  n e  sértse. Az 
ilyen  berendezéseknél a  v íz  be- és elveze
tése csak  elég  m ozgási h o sszú ság g a l b író  
h a jlé k o n y  töm lők  segélyével tö rté n h e tik  
üzem biztosán . M in thogy  a  h ű tő  a  m otor 
fö lö tt v an  beép ítve, a  csővezetékek sok 
he ly e t fo g la ln ak  el. H a  a  h ű tő  a  gondola  
belsejében  legm élyebb he lyze té t fo g la lja  
el, ak k o r a  h a jó  rézsú to s  helyzete iben  a 
be- és k ivezetőcsövek m ag asan  fekvő k a 
n y a ru lta ib a n  nem  szabad  gőz- v ag y  lég 
terek n ek  képződniök , am elyek  a  hű tő v íz  
k e rin g ésé t m egszak ítanák . E z  a követe l
m ény  az ilyen  berendezések  a lk a lm azh a 
tó sá g á t m ég  jobban  m e g sz o rítja  és m eg
nehezíti.

A  je lz e tt h á trá n y o k  a  ta lá lm á n y  sze

r in t  azzal v a n n a k  m egszün tetve , hogy  a 
gondo la  fedélze tére  á g y a zo tt h ű tő á llv án y  
sz ilá rd a n  van  a. hű tővel összekötve és 
vele e g y ü tt  a  gondo la  belsejébe h úzha tó  
v issza, m im elle tt a  h ű tő t  függélyes m oz
g ásai közben oly csövek vezetik , am elyek  
e g y ú tta l a  h ű tő v íz  be- és k ivezetésére  is 
¡szolgálnak.

A  m ellékelt r a jz  a  ta lá lm á n y n ak  két 
k iv ite li p é ld á já t tü n te ti  föl vázla tosan . A z

1. és 2. á b ra  szerin ti k iv ite lné l az (a) 
hű tő  az (a) á llv á n n y a l sz ilá rd an  v an  
összekötve és a  gondo la  fedélze tének  (c 
és d) h e ly e in  v a n  vezetve. A  h ű tő  m á
sod ik  vezetése  és ta r tá s a  a  gondo la  belse
jében  az  (e és f) csövek segélyével tö r 
tén ik , am elyek  e g y ú tta l a, hű tő v íz  be- és 
k iveze tésé t is végzik  és a (g, h) törn- 
szelencékben  e lto lhatok . T öbb  m otorhoz 
való  többszörös h ű tő k  a lk a lm azása  eseté
ben a v ízvezetékek  szám a m egfelelően 
növeked ik . A  gondo la  fedélzetének  egy 
h a s íté k án  keresz tü l a h ű tő  az á llv án n y a l 
e g y ü tt  az  (i) kézi em előszerkezet segélyé
vel (2. áb ra) te ljesen  v ag y  részben  a  
gondo la  belsejébe bocsátható . A  v íz  be- 
és elvezetése a  fedé lze t a lá  helyezett, (k) 
és (1) csöveken á t  tö rtén ik .

A  ta lá lm á n y  lényeges jellem zője,
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v ag y is  az  (e) és (f) csöveknek  a  h ű tő  és 
á llv á n y  föl s al ám  (izga tásánál vezetékek  
g y a n á n t  való  fö lh aszn á lá sa  á lta l e lé rjük , 
hogy  nem csak  a  hű tő , h an em  m ag a  az 
á llv á n y  is  részben  v ag y  te lje sen  behúz
h a tó  a gondola  belsejébe és ezá lta l a m e
n e t közbeni ellenálló  fö lü le t a legkisebb  
m é rté k re  csökken.

M in thogy  a  - h ű tő á llv á n y n a k  a  gondo la  
fö lö tt való  e lrendezése és a  csuklós á t 
fo rd ító  szerkezet i t t  elesik , a  le ír t  h ű tő 
éi rendezés je len ték en y  s ú ly m e g ta k a r ítá s 
sal és eg y sze rű s ítésse l já r .  M in th o g y  a  
vizet be- és k ivezetőcsövek  te lje sen  el
ta k a rv a  a fedé lze t a lá  v a n n a k  helyezve 
és a  (g> h) töm szelencék  ta r tó iv a l  sz ilá r
d an  össze v a n n a k  kötve, h a jlé k o n y  töm 
lők  a lk a lm a z á sra  szükség  n incs, am elle tt 
p e d ig  a gépberendezés sokkal jo b b an  á t 
tek in th e tő  és h o zzáfé rh e tő . A  hűtővíz- 
vezetékek  m ély  elhelyezése to v áb b á  m eg
akadályozza , h o g y  a  h a jó  rézsú to s  h e ly 
zeteibe a víz k eringése  a gőz vagy  le
vegő összegyülem lése  fo ly tá n  m egszűn
jék .

A  3. á b ra  sz e rin ti k iv ite ln é l a  v ize t be
vezető (m) cső az (n) elvezetőcső á lta l 
v an  k ö rü lvéve  úgy , h o g y  a  h ű tő  vezeté
se ire  a  gondola  belsejében  csak  egy (o) 
töm szelence szükséges. A  h ű tőelrendezés
sel e lérhető  h e ly m e g ta k a rítá s  i t t  m ég  fo
kozottabb.

M agátó l é rte tő d ik , hogy  ugyanez a 
h ű tőelrendezés  röpü lőgépek  (nagy  rö 
pü lőgépek) tö rzse in  is  a lka lm azható .

Szabadalmi igények.

1. H űtőelrendezés lég h a jó k  sz ám ára  a  
gond o láb a  v isszah ú zh ató  hű tővel, je l 
lem ezve azá lta l, hogy  a  h ű tő  vezeté
sére  a  go n d o la  belse jében  egy vagy  
több  cső van  elrendezve, am elyek  
e g y ú tta l a  víz be- és k iveze tésére  szol
gálnak .

2. Az. 1. ig én y p o n t szerintii h ű tő e lren d e
zés k iv ite li a la k ja , jellem ezve azálta l, 
hogy  a hű tő v e l ö sszekö tö tt á llv án y  a  
hű tő  tovább i vezetésére  szolgál s ez
zel e g y ü tt  a  gondo lába  behúzható .

(1 ra jz la p  m elléklet tel .)
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