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Röpülőgép 

BAHILY JÁNOS CS. ÉS KIB. FÓÉPÍTŐMESTER ÉS MARSCHALL 
ANTAL KOCSIGYÁROS POZSONYBAN. 
A szabadalom bejelentésének napja 1905 május hó 24-ike. 

Jelen találmány tárgyát egy röpülőgép 
képezi, amely közös középvonal körül, de 
ellentétes értelemben forgó szárnycsoportok-
kal van fölszerelve. 

A találmány tárgyát a mellékelt rajz 
tünteti föl, amelyen az 

1. ábra a röpülőgép oldalnézetét és a 
2. ábra egy szárnycsoport föliilnézetét 

kisebb léptékben tünteti föl. 
A találmány lényegében egymásba helye-

zett üreges (1) és (2) tengelyekből áll, 
amelyek mindegyikére tetszőleges számú 
vászonból és farostokból készített (3—3) 
lapát van alkalmas módon oda erősítve. 

Az (1) és (2) tengely végei a (4) burokba 
elhelyezett valamely ismert alakú benzin-
vagy gázmotorral vannak oly módon kap-
csolva, hogy a mótor által egymáshoz ké-
pest ellentétes irányú forgásba hozatnak, 
ami pl. úgy képzelhető, hogy az (1) vala-
mint a (2) tengelyek alsó végeit egy-egy 
kúpos fogaskoszorúval lát juk el. amelyek 
egyidejűleg kapcsolódnak a mótor hajtó-
tengelyére erősített kúpkerékkel. E rész-
letek, minthogy a találmány lényegét nem 
érintik a rajzon föltüntetve nincsenek. 

A (4) mótorburokhoz 120° alatt elrende-
zett három üreges (5—5) láb van erősítve, 

amelyek segélyével nyugalmi helyzetében 
a gép a földön megállhat. E lábakhoz erő-
sítjük a röpülőgépet kezelő egyén befoga-
dására szolgáló (6) kosarat hordó (7) ke-
retet, amelyen a kosár a (8—8) kengyelek 
közvetítésével eltolható. A (6) kosárhoz elől 
csatlakozik a fakeretbe feszített vászonból 
való (9) kormánylapát. Az (1) valamint a 
(2) tengelyre erősített (3—3) szárnyak ten-
gelyükhöz valamint egymáshoz képest is 
a ( 1 0 - 1 0 ) aczélhuzalok által vannak mere-
vítve. 

A benzin- vagy gázmotor táplálására szol-
gáló anyagot a tar tánnyá kiképezett (i) ten-
gely belsejébe raktározzuk. 

Ha a röpülőgép kezelője úgy helyezkedik 
a gépben, hogy súlypontja a gép súlypontja 
alatt függélyesen foglal helyet, úgy a gép 
függélyes irányban fölfelé emelkedik, ha 
pedig kosarát pl. előre tolja, úgy a röpülő-
gép az előretolás mértékének megfelelően 
átlós irányban ferdén fog fölfelé haladni, 
tehát e géppel tetszőleges irányú röpülést 
végezhetünk. 

SZABADALMI IGÉNY. 

Röpülőgép előre-hátra eltolható kosárral, 
azáltal jellemezve, hogy az egymásba 
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helyezett (1) és (2) tengelyekre (3—3) 
szárnycsoportok vannak erősítve, amelye-
ket a lkalmas mótor segélyével el lentétes 

irányú forgásba helyezünk azon czélból, 
hogy a röpiilőgép föl vagy le vagy 
oldalirányban legyen elmozgatható. 
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(1 rajzlap melléklettel. 
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