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Ismeretes kerek vagy ovális kereszt-
metszetű repülőgéptestek harántbordáit 
gyűrűkből képezni, amelyek nagyobb-
számú vékony faszalagnak spirálszerű 
vagy koncentrikus egymásratekercselése 
út ján készülnek és nagy rugalmasság mel-
lett igen szilárdak. Mindazonáltal ezen ki-
tűnő szerkezeti anyag alkalmazásától el-
tekintenek, mert a hosszbordák és tartók 
keresZtülvezetése, úgy hogy a bordázat 
külső körvonalaival egy szintben feküdje-
nek. e haránbordák részbeni bemetszését 
kívánná, úgy hogy a belső oldalon alkal-
mazott merevítőtömbök alkalmazása da-
cára kívánatos tulajdonságaik megszüiu-
nének és mert az újabb repülőgépeknél 
különösen a hadászati célokat szolgáló 
repülőgépeknéfl a motor a gépfegyver, 
a vezetőülések és a megfigyelőülések 
elhelyezése tekintetében nyilvánuló külön-
féle igények a bordázat belső és 
külső körvonalai tekintetében annyiféle 
különböző alakot kívánnak, hogy a teker-
cselt szalaggyürünek egyszerű repülő-
testikereszt metszeteknél ösmert alkalma-
zása lehetetlennek látszott. Ezért más 
szerkezeti alakokhoz fordultak, pl. gyűrű-
ket alkalmaztak, melyek kereszteződő ros 
tokkal, enyvezett vékony falemezekből 

álló deszákból fűrészeltetnek ki és kiálló, 
a megkívánt belső és külső profilnak meg-
felelően kivágott haránttárcsák ú t ján köt-
tettek össze mindkét oldalon. Emellett 
ugyan egyes vékony falemezek rostjai 
mindenkor kedvezően futnak az igénybe-
vétel irányához képest, ellenben más fai-
ré egek rostjai nem, úgy hogy azon ked-
vező tulajdonságok, amelyeket éppen a ki 
nem fűrészelt, hanem vékony szalagokból 
tekercselt gyűrűk nyújtanának, nem kö-
vetkeznek be. 

A találmány már most annak a felisme-
résén alapszik, hogy úgy a tekercselt gyű-
rűk kedvező tulajdonságait kihasználhat-
juk, mint pedig az említett nehézségeket 
elkerülhetjük, ha a tekercselt faszalagból 
álló egyes bordagyürüket két vagy több, 
megfelelően vékony gyűrűre osz'tjuk fel, 
olyként, hogy a külső, a héjazatot hordó 
körvonalat tekercselt szalagból álló zár 
gyűrű képezi, mely a hosszbordák keresz-
tezési helyén alkalmazott bemetszések nél-
kül, ezeket befelé kerüli ki, ill. ezek köré 
belülről van áthajlítva, míg a belső, a be-
szerelendő részek által meghatározott kör-
vonalat egy vagy több, szalagból teker-
cselt gyűrű vagy gyürürész alkotja, mi-
mellett az egyes gyűrűk merevítőbordák 



révén és elzáró fnrn i rok segélyével van-
nak egymással kapcsolva. Ezáííal nehéz-
ség nélkül lehetséges az egyes vékony te-
kercselt szalaggyürüket sablonokon a > 
megtelelő alakra haj l í tani , a tekercselt 
gyürü nagy szi lárdáságát és rugalmassá-
gát teljes mértékben kihasználni és a 
repü 1 őgéptes t egész 11 a rá 111 merev í t ése, 
ugyanazon szilárdság mellett még könyebb 
lesz, mint a kivágott és egymással kap-
csolt farétegekből képezett profi lozott ha-
rán't borda k alkal mazásá ná 1. 

A mellékelt rajzban 
1. ábra a repülőgéptest farkrészének 

egy harán tbordá já t muta t ja hosszborda 
nélkül. 

2. ábra egy mellső harántborda és 
3. ábra a motort tar ta lmazó szakasz egy 

hátsó bordája a mellső fn rn i r elhagyá-
sával. 

4. ábra a 3. ábra A—B vonala szerinti 
részleges hosszmetszet nagyobb léptékben. 

Természetesen a rajzon a különböző bor-
dáknak csupán egy-egy példaképem meg-
oldási alakja van feltüntetve. 

Az 1. ábra szerint az (a) külső gyürü 
és (b) belső gyürü koncentr ikusan vagy 
spirál isszerüen tekercselt szalagból van 
készítve és a két gyürü a (c) merevítőbor-
dák révén -van egymással kapcsolva. A 
bordák két oldalán a Cd) elzárófurnirleme-
z'>k vannak megerősítve. 

A 2. ábra szerint a belső (bl) gyürü a 
külső (a) gyűrűhöz támaszkodó gyiirü-
r^szből áll. Az elzárás ez esetben az össze-
függő (dl) fn rn i rda rabbal történik. A 

külső (a) gyürü az (e) hosszbordákat be-
lülről kerüli el megfelelő kigörbítések 
révén. A külső héjazat részére a fo lytonrs 
körvonalat (f) kitöltődarabokkal é r jük el. 

3. ábra szerint a külső zárt (a) g y ü r ü 
két zárt belső (b2) gyűrűit vesz körül, me-
lyek között a (cl) ha rán t i rányú feszítő-
tar tó van elrendezve. Ez esetben is össze-
függő (dl) f u rn i rda rab zár ja el a g y ü r ü k 
kqzét a borda egyik és másik oldalán. A 
4. ábrabeli hosszmetszet a bordagyi i rü 

! egyik sarkát m u t a t j a nagyobb léptékben, 
1 

amidőn is (g) a külső héjazat. A zárt teker-
csel szalaggyiirtik nagy szilárdsága foly-
tán a merevítőbordák hosszméretei és ke-
rasztméretei igen csekélyek lehetnek, mi-
által lényeges súlymegtakar í tás t érünk el. 

Szabadni m i ifiénjj : 

Repülőgéptest, melynek harán tbordá i spi-
rálisszerüen vagy koncentrikusan te-
kercselt faszalagokból vannak előál-
lítva, jellemezve azzal, hogy a haránt -
bordáknak kviső. a héiizaiV.1: b o r ' ó kő-
vonalaid zárt, szalagból tekercselt 
gyürü alkotja, mely a hosszbordák he-
lyén alkalmazott kigörbítések kel a 
hosszbordákat belülről kerüli ki, míg 
a beszerelendő részek által megszabott 
belső körvonalakat, egy vagy több, te-
kercselt szalagból képezett gyürü vagy 
gyüriirész alkotja, amidőn is a külső 
és belső gyürük egymással merevítő-
bordák és a gyürük közeit elzáró fnr -
nirok segél vével vannak összekötv§. 

(1 rajzlap melléklettel.) 

PaUas nyomda, I3uda[ie*l 
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